
 

RinseKit - Gebrauchsanweisung 

 

Abb.1 Vor Entfernen des Duschkopfes das Ventil  mit Hilfe des kleinen schwarzen Hebels unterhalb 
der Wasserhahn-Schlauch-Verbindung schließen (Symbol durchgestrichener Wassertropfen). 

Abb.2 Ziehen Sie den Duschkopf ab, indem Sie den hellblauen Ring an der Wasserhahn-Schlauch-
Verbindung Richtung Schlauch und den Sprühkopf in die entgegengesetzte Richtung ziehen. 

Abb.3 und 4 Montieren Sie den der Box beiliegenden Aufsatz für den Wasserhahn, falls Ihr 
Wasserhahn nicht schon mit einem entsprechenden Aufsatz (herkömmlicher Gardena-Anschluss) 
ausgestattet ist.  

Abb.5 Stecken Sie die Wasserhahn-Schlauch-Verbindung auf den Wasserhahn.  

Abb.6  Öffnen Sie das Ventil  mit Hilfe des kleinen schwarzen Hebels unterhalb der Wasserhahn-
Schlauch-Verbindung (Symbol Wassertropfen). 

Abb.7 Drehen Sie nun den Wasserhahn auf. Die Befüllung der Box dauert ca. 20 Sekunden. 

Abb.8 Schließen Sie den Wasserhahn wieder. 

Abb.9 Schließen Sie das Ventil  mit Hilfe des kleinen schwarzen Hebels unterhalb der Wasserhahn-
Schlauch-Verbindung. 

Abb.10 Lösen Sie den Schlauch vom Wasserhahn, indem Sie am dem hellblauen Ring der 
Wasserhahn-Schlauch-Verbindung ziehen. 

Abb.11 Stecken Sie den Duschkopf auf die Wasserhahn-Schlauch-Verbindung und versichern Sie sich, 
dass dieser korrekt eingerastet ist. 

Abb.12 Öffnen Sie das Ventil  mit Hilfe des kleinen schwarzen Hebels unterhalb der Wasserhahn-
Schlauch-Verbindung. Die Dusche ist nun bereit. (Tipp: Wenn die Box nicht in Gebrauch ist oder 
transportiert wird, sollte das Ventil geschlossen sein) 

 

 



 

Entleeren  

Hinweis: Es ist normal, dass bei jedem Gebrauch ein wenig Wasser im RinseKit verbleibt. Wir 
empfehlen nach jeder 15. Benutzung die Box komplett zu entleeren, damit sie weiterhin optimal 
funktioniert.  

Achtung! Behälter steht unter Druck! 

1. Stellen Sie sicher, dass kein Druck mehr auf dem Behälter ist, indem Sie den Duschgriff bei 
geöffnetem Ventil drücken. 

2. Schrauben Sie den Stopfen auf der Oberseite der Box ab und legen Sie diesen beiseite. 
Achten Sie darauf, dass der Stopfen nicht verschmutzt wird, damit er später wieder dicht 
schließt. 

3. Drehen Sie die Box auf den Kopf, bis das restliche Wasser aus der Box gelaufen ist. (Tipp: Der 
Deckel lässt sich seitlich aus dem Scharnier schieben. Ohne diesen ist es einfacher die Box zu 
entleeren.) 

4. Verschließen Sie die Öffnung anschließend wieder mit dem Stopfen, indem Sie diesen im 
Uhrzeigersinn drehen. Versichern Sie sich, dass der Stopfen fest geschlossen ist. 

 

Gefahren 

- Bei einem Druck von über 80PSI (5,5bar) kann der Tank bersten! 

- Die unter Druck stehende Dusche in große Höhen oder in einem Flugzeug zu transportieren stellt 
ein Sicherheitsrisiko dar! Es kann zur Explosion kommen! 

- Keine entflammbaren, brennbaren oder korrosiven Flüssigkeiten in die Dusche einfüllen! 
Explosionsgefahr! 

- Die unter Druck stehende Dusche nicht Temperaturen unter 0° oder über 43°C aussetzen. Es kann 
zum Bersten des Tanks kommen. Durch heißes Wasser kann es zusätzlich zu Verbrühungen kommen. 

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den Vorgaben! 

 

 


